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Giostra automatica per stampa di piccole dimensioni con 
sistema di stampa. 
Testate di stampa maneggevole e veloce da attrezzare; 
provvista di tutte le regolazioni di centratura micrometriche.
Macchina veloce e rapida nel set up; ideale per medie e 
grandi tirature.
Dotata di quadro comandi integrato con gestione a mezzo 
PLC e SOFTWARE dedicato. 
Sistema di rotazione con motori Brushless per una garanzia di 
registro assoluta; struttura in acciaio medio – pesante e 
testate in alluminio pro�lato.

Dati tecnici:
Massima dimensione esterna telaio  580 x 800 mm
Massimo spessore telaio     35 mm
Piano d ‘appoggio   600 x 320 mm
Massimo formato di stampa  350 x 400 mm
Massimo spessore di stampa  20 mm
Motore stampa     0.25 Kw
Motore rotazione   0.75 Kw
Precisione di registro   0.2 mm
Numero teste stampa   2
Numero tavole    4
Massa  kg    410 Kg
Voltaggio      230 -380 V 50hz
Potenza richiesta   1.3  Kw
Alimentazione pneumatica  6 Bar

Carousel for automatic printing of small size with the printing 
system.
Print head handy and easy to rig, provided with all the 
settings of micrometric centering.
Machine fast and quick in set up; it is ideally suited for 
medium and large print runs.
With dashboard with integrated management by PLC and 
dedicated SOFTWARE.
Rotation system with brushless motors for a guarantee of 
absolute record; steel structure in the medium - and heavy 
caps in pro�le.

Technical data:
Max extern screen size    580 x 800 mm
Max screen thickness      35 mm
Table     600 x 320 mm
Max. print size    350 x 400 mm
Max print tickness   20 mm
Print engine     0.25 Kw
Rotation motor    0.75 Kw
Register accouracy   0.2 mm
Print head numbers   2
Platen number    4
Weight     410 Kg
Voltage      230 -380 V 50hz
Required power   1.3  Kw
Pneumatic supply   6 Bar
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DPI DG PRINTING si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun 
preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato in questo depliant.
DG DPI PRINTING reserves the right to make changes in specifications, materials and accessories without notice. The result may differ from the information in this brochure.
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