Macchina
serigrafica

L

mod.

S1 150 ROTO / SPECIAL

La macchina é dotata di tavola
rotante con posizioni libere da
allestire in base ai diversi oggetti
da stampare.

Si puo avere lo scaricatore
automatico oppure |I' operazione
puod essere svolta manualmente.
Tutte le funzioni sono impostabili
da pannello centralizzato.
Possiamo personalizzare la
macchina in base alle vostre
esigenze.

La struttura é in carpenteria
medio- leggera, elettrosaldata a
polveri epossidiche.
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Screen printing
machine

mod.

S1 150 ROTO / SPECIAL

This machine has a pneumatic
Roto/table with free pass for put
on a different type of objects to
print. You can have an automatic
unloading system or if you want ,
you can have in manual mode.
All functions are planning by
central panel control.

You can set up the machine as
like you want.

Manufactory is in medium iron —
structure,

painted with epossidic inks.

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Stampa utile : 350 x 200 mm
Telaio utile : 700 x 350 mm
Max spess. stampabile : da 0 a 2
cm

Ciclih. : c.a. 1100

Stampa in andata e ritorno
Regolazione micrometrica del telaio
X,Y,Z

Velocita variabile con potenziometro
Funzionamento elettro —
pneumatico

Cicli: manuale, singolo, e
automatico con temporizzatore
Diametro tavola : 1300 mm 4
posizioni

Print size : 350 x 200 mm
Frame size : 700 x 350 mm
Thickness : 0 to 20 mm

Cycles on hour : 1100

Double print

Micrometric register : X,Y,Z

Speed : adjustable

Power : electric — pneumatic
Diameter of circular table : 1300
mm
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La Ser.Tec. Siriserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche della macchina senza preavviso.
The Ser. Tec. Has the right to modify machine technical features, without notice.
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