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CAPPA  :  SPOT  AIR 

Spot ad aria termoventilata 
con sistema di canalizzazione 
forzata, per ottenere una 
ventilazione concentrata sul 
piano. Ideale per la 
polimerizzazione di inchiostri a 
base vinilica e / o acqua con 
estrema rapidità.
Montata su una struttura 
metallica telescopica dotata di 
ruote per un facile 
spostamento, può essere 
inserita sia su giostre manuali 
che automatiche. 

SPOT  AIR  

Therofan spot with forced 
funnel system, to obtain a plan 
centered on ventilation. ideal 
for a very quickly 
polymerization of vinyl-based 
water-based inks. 
mounted on a telescoping 
metal structure with wheels for 
easy movement, it can be 
inserted on both manual and 
automatic carrousel.

      DATI TECNICI   TECHNICAL  DATA

Formato : 50 x 40 cm
Riscaldamento: Resistenze 
elettriche
Ventilazione: Regolabile
Temperatura Max.: 80° 
impostabile a mezzo termocopia 
digitale
Quadro comandi: Integrato 
Potenza:      6 Kw / 9 Kw ( a scelta)
Alimentazione : 380 / 220 V    50 HZ

format : 50 x 40 cm
heating : Electric resistance
Ventilation : Adjustable
temperature :
80°C set by digital thermocopied
dashboard : Integrated
Power:    6 KW / 9 KW (a choice)
Supply:    380 / 220 V 50 Hz
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