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Heat press for coils
P1 8/A

Termopressa manuale per pressatura materiale in bobina.

La pressa P1 8/A è in grado di stampare a caldo su materiale 
in bobina con l’utilizzo di clichè o caratteri 
La pressa è dotata di tempo di pressatura e temperatura 
regolabile.

Speci�che Tecniche:
- Controllo digitale di temperatura e tempi;
- Avvisatore acustico.
- Tempo max impostabile : 999 sec
- Max pressione chiusura : 300 g/cm²
- Regolazione della pressione
- Consumo max : 230 V / 1000 W
- Potenza : 6 A
- Temperatura massima : 200°C

Manual heat press for pressing material in colls.

The heatpress p1 8/A is able to printing on coil material with 
the use of plates or characters
The press is equipped with adjustable pressing time and 
temperature.

Technical Speci�cations:
- Digital timer and digital temp. control ;
- Acoustic signaler and automatic relase;
- Maximum Timer: 999 sec
- Max pression while closed 300 g/cm²
- Pression regulation
- Maximum power consumption: 230 V / 1000 W
- Power: 6 A
- Max Temperature : 200°C
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DPI DG PRINTING si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun 
preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato in questo depliant.

DG DPI PRINTING reserves the right to make changes in specifications, materials and accessories without notice. The result may differ from the information in this brochure.
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